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ADVANCED TECHNOLOGY RESINS A-9020

WWA GielRharz auf Epoxidbasis mit
ausgezeichneter UV-Bestandigkeit.

> Schichtstéarken pro Arbeitsgang bis 160mm

> Glasklare Ergebnisse, einfach zu verarbeiten,
einfach zu bearbeiten und polieren

> Hoch transparent ohne Ténung. Einfarbbar in
tausenden Farbtonen inkl. Metallics, Xirallics, Pearls,
semi-transparent bis vollkommen deckend.

> 9 Harz-Harter-Kombinationen fur verschiedenste
Eigenschaften und Einsatzmaoglichkeiten.

> Flexible Mischungsverhéaltnisse ermdglichen das
Erzielen von verschiedensten Eigenschaften
hinsichtlich Harte, Bruchdehnung und Elastizitat.

> Aushartung auch bei Raumtemperatur.

> Blasenfreie ErQEbrﬂsse. Preise 2020 netto exkl. Steuer:

WWA Harz im 5kg-Geb: 17,74EUR/kg
WWA Harz im 25kg-Geb: 15,17EUR/kg
WWA Harz im 225kg-Geb:  12,62EUR/kg

- WWB Harter im 2kg-Geb:  30,37EUR/kg
- WWB Harter im 10kg-Geb: 23,98EUR/kg

WWB Harter im 30kg-Geb: 22,41EUR/kg
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informiert Sie gerne Uber Details

Es gelten die AGBs der RAGFA - Farbenhandels GmbH. Fehler und Irrtiimer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Aktion giltig so lange der Vorrat reicht, langstens bis 31.03.2020  Aktion{en) nicht kombinierbar
mit weiteren Aktionen oder Sonderkonditionen. Aktionsware ist vom Riickgaberecht ausgeschlossen. Alle Preise netto exkl. gesetzlicher Steuer & Liefergebihren. Weitere Informationen unter www.ragfa.com



resoltech

ADVANCED TECHNOLOGY RESINS

Technische Harze fir unterschiedliche
Einsatzzwecke und Anwendungen.

Ein Auszug aus unserem Sortiment:

Resoltech 1070: Resoltech 1070 Clear ist ein transparentes
und gut UV-besténdiges Epoxy-Harz zum Laminieren und
Versiegeln von beispielsweise Holzbooten, Surfbrettern,
GFK-Booten, Helmen, etc...mit hoher mechanischer
Bestandigkeit. Glasklare & stabile Ergebnisse liber Carbon.
Verarbeitungszeit: 4h (Achtung: siehe Datenblatt:Harter!!!)
Trocknung (2mm): 8-12h grifffest, 24h schleifbar
Schichtstarke: bis 2000um

Verbrauch: 0,3 bis 2,5kg/m? je nach Schichtstarke
Verarbeitung: Pinsel, Roller oder Rakel

MYV (grav.): 100 ;: 40 mit Harter 1074 (oder 1077, sie TM)

Resoltech 2010: Resoltech 2010 FGCS ist ein selbst
erloschendes, hochqualitatives und sehr hoch UV-Licht
bestandiges 2K Epoxy-Harz bzw. Gelcoat / Shellcoat mit IMO
bzw. SOLAS Zertifizierung (im Aufbau betrachtet). Fir
einfache und komplexe Formen geeignet.

Uberarbeitbar: Tacky (d-h. im noch "griffigen” Zustand)
Verarbeitungszeit: 45 Minuten

Schichtstarke: 500um bis 1100um

Verbrauch: 0,6 bis 1,1kg/m*

Verarbeitung: Pinsel, Roller oder (Airless-)Spritzen

MV (grav.): 100 : 19,5 2010 FGCS Harz zu 2014 FGC Harter

Resoltech 7060: Resoltech 7060 ist ein transparentes,
einfarbbares und gut UV-bestandiges 2K Epoxy-Gelcoat.
Verarbeitungszeit: 2h (Achtung: siehe Datenblatt:Harter!!!)
Trocknung (2mm): 4-5h grifffest, 8h schleifbar
Schichtstarke: 500 bis 800pm (max. 600um pro Gang)
Verbrauch: 0,5 bis 0,9kg/m? je nach Schichtstarke
Verarbeitung: Pinsel, Roller oder Pistole (grofie Dise)

MV (grav.): 100 : 40 mit Harter 7064

MV (grav.): 100 : 50 mit Harter 7067 (sieche TM)
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Es gelten die AGBs der RAGFA - Farbenhandels GmbH. Fehler und Irrtiimer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Aktion giltig so lange der Vorrat reicht, langstens bis 31.03.2020  Aktion{en) nicht kombinierbar
mit weiteren Aktionen oder Sonderkonditionen. Aktionsware ist vom Riickgaberecht ausgeschlossen. Alle Preise netto exkl. gesetzlicher Steuer & Liefergebihren. Weitere Informationen unter www.ragfa.com



